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Admonter auf FuBbodenheizung  ~ ™
Admonter Naturholzbéden FLOORs — _—

#  sind bestens flr den Einsatz auf FuBbodenhelzung geeignet.
PnnZ|p|eII werden Warmwasser-Niedertemperatur-FuBbodenheizungen
empfohlen. Der Boden muss vollflachig verklebt werden, wir empfehlen
Admonter Elastic. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im

Merkblatt Admonter FLOORs auf FuBbodenheizungen!

Naturholzbdden

Admonter Raumkonzepte
Unsere Béden, Wande, Decken, Treppen, Turen oder auch Akustiklésungen

sind perfekt aufeinander abgestimmt, um lhre Ideen Wirklichkeit werden zu
lassen und jedem Raum eine ganz besondere Atmosphare zu verleihen.

Laufende Reinigung und Pflege
Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung
bzw. unter admonter.com/de/downloads/

Oberflache

Easy care: Die EASY-CARE Oberflache beinhaltet eine hohe Prozesssicherheit
und Farbkonstanz und verfligt Uber eine hohe mechanische Belastbarkeit. Um
eine optimale Fasenbenetzung zu erreichen, ist bei vorliegendem Produkt eine
ERSTEINPFLEGE zwingend erforderlich. Das passende Admonter Pfleged|
Sortierung noblesse fUr die Ersteinpflege wird in eigener Rechnungsposition automatisch der Liefe-
rung beigepackt. Reparatur- und Ergénzungsole sind auf Anfrage erhaltlich.

. 4 . Nr. i 3 mz2/ . .
Sortierung . Struktur Oberflache Profile
rechts Paket
noblesse 45° 15 3-Schicht 119098 | 119099 120 small 500 geburstet 0,84 ec Nut & Feder
basic 45° 15 3-Schicht 123570 | 123569 120 small 500 gebirstet 0,84 ec Nut & Feder
Hinweis: ec: natur gedlt easy care

Je Verpackungseinheit sind entweder linke oder rechte Elemente enthalten!

Kantenlange 500mm
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BAHNBREITEN
Linker Stab FORMAT 457
15 x 120 x 500 mm
B - ca. 707 mm
Rechter Stab / A (Rechnerisch) - 169,7 mm
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SENTINEL HAUS
INSTITUT

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln.

Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | SagestraBe 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at
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https://produkte.admonter.at/artikel.html?nummer=119098&sprache=DE
https://produkte.admonter.at/artikel.html?nummer=119099&sprache=DE
https://produkte.admonter.at/artikel.html?nummer=123570&sprache=DE
https://produkte.admonter.at/artikel.html?nummer=123569&sprache=DE
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Naturholzbdden

Naturliche Farbveréanderungen:
Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu véllig natrlichen Farbveranderungen. Dabei werden durch UV-Licht
(Bestandteil des natlrlichen Sonnenlichtes) helle Holzer dunkler und dunkle Hoélzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivsten wahrnehm-

bar ist.

Merkmal Naturholzbdden Floors Nutzen

Auswahl aus unzahligen Holzarten im speziellen auch Altholz Vielzahl an Auswahlmdglichkeiten fir kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen

/ Kundenwiinsche abgestimmt -> fir jeden Kunden bzw. Einsatzbereich

Unterschiedliche Strukturmoglichkeiten und Farbtdne

Individuelle Farbtone (Easy-Color)

Fur jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberflache
Unterschiedliche Oberflachen ) P
(natur gedlt easy-care / natur gedlt pro-care / matt lackiert)

Unterschiedliche Aufbauvarianten, Starken und Profile / Verlegesysteme FUr jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt

Unterschiedliche Formate ( SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong) FUr jede RaumgréBe und Gegebenheit das passende Produkt

Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar Tolles Erscheinungsbild des Bodens in groBen R&umen

Admonter Wertholzaufbau fur 3-Schicht Admonter Béden (Decklage, quer-
liegende Mittellage, Riickseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau)
Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzriickseite

Breiten- und Verzugsstabilitat -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selost
bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

Ubersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

. Gewicht Holzfeuchte Warmeleitfahigkeit Wérmedurchlasswiderstand R Eindruckfestigkeit
Holzart Starke (mm) Brandverhalten
[kg/m?] [%] Lambda [W/m K] [m2 K/W] [N/mm?2]
Eiche 15 8,6 7+/-2 0,15 0,100 41 C,-s1
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Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln.
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