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5 Parement AHW : Panneaux vieux bois fortement structurés avec trous de vers. Nceuds sains et noirs, dom- le plafond
-ES‘ mages sont réparés avec bois de bout ou mastic marron. Poches de résine, fissures, trous de clous, inclusi-
c ons de matériaux étrangers autorises, dommages mécaniques et entre-écorce possibles, chants pas collés.
%) Surface : seulement brossé possible
e} Contreparement AHW : voir description parement AHW
o] Contreparement CG : Epicéa étuve, en principe sans exigences de qualité particuliere, défauts réparés.
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Building directory healthier buildings

Epaisseur Longueur en mm Pli d‘ext. Pli d‘ext. A Emballage

Triage mm env. (La. 2030 mm) mm env. Largeur mm pieces/palette

AHW/CG+ BML ou SML-
(compatibilité 19 zssuococ‘;fs?g 5 Mix Epicéa 25
sauna) (successif)
AHW/AHW 42 2100/2500 5 Mix Epicéa 5-plis 10

SWP/2 non porteur (NS): panneaux massifs utilisés uniguement comme piéce de construction (ne peuvent pas étre utilisés comme élément de support)
en zone humide. Panneaux également utilisables en extérieur protégé.

Légende abréviation: SML = ame en lattes, BML = ame en lattes larges.

Veuillez trouver tous les details sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE https://admonter.com/fr/downloads/

Essence de bois Epaisseur Ame Poids Humidité du bois Lambda
(mm) [kg/m?] [%] [W/m K]
) ) 19 Epicéa 8,9 8+/-2 0,12
Vieux bois
42 Epicéa 19,7 8+/-2 0,12

La photo montre seulement un exemple d‘apparence, les caractéristiques typiques du bois varient d’'un panneau a I'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont naturelles et
inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence, les caractéristiques typiques du bois varient d’'un panneau a I'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont naturelles et
inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.
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