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NATURE’S FAVOURITE DESIGNER

EPICEA AB

AB: nceuds sains, quelques petits trous de noeuds réparés, trace de coeur possible, sans fentes, quelques petites poches de résines, quelques nuances de
couleurs possible en raison de la croissance, chants collés.

Contreparement Standard: surface fermée. Pas de bleuissement accepté.

Contreparement AB: voir ci-dessus.

Une variante des ces panneaux est disponible pour I‘utilisation dans un sauna et satisfait aux exigence de la norm ONORM 6219-1:2010 (voir aussi
notre fiche « Admonter ELEMENTSs dans un sauna sous http://www.admonter.eu/fr/downloads/).

SLEM=NT

Epaisseur Longueur mm Pli d‘ext. Pli d‘ext. " Emballage
mm env. (Largeur 2030 mm) mm env. largeur (mm) piéces/palette
AB/ST 12 5000 3,6 114/137/146 BML Epicéa 25
AB/ST 15 5000 3,6 114/137/146 SML Epicéa 35
AB/AB 19 5000 6 114/137/146 BML Epicéa 30
AB/ST 19 5000 6 114/137/146 BML Epicéa 30
AB/ST (s%%"gg)a“b”“é 19 5000 6 114/137/146 BML Epicéa 30
AB/ST 22 5000 6 114/137/146 BML Epicéa 25
AB/ST 24 5000 6 114/137/146 SML Epicéa 25
AB/AB 27 5000 9 114/137/146 BML Epicéa 20
AB/ST 27 5000 9 114/137/146 BML Epicéa 20
AB/ST 42 5000 6 114/137/146 SML Epicéa 10

SWP/2 non porteur (NS ): panneaux massifs utilisés uniquement comme piéce de construction (ne peuvent pas étre utili-
sés comme élément de support) en zone humide. Panneaux également utilisables en extérieur protégé.

Légende abréviation: SML = ame en lattes, BML = &me en lattes larges.

Veuillez trouver tous les Caractéristiquess sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique

ver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois Epaisseur (mm) Ame [:;/'fz] Hum|d|[t°2 ]d u bois Lambda [W/m K]
12 Epicéa 5,6 8+/-2 0,12
15 Epicéa 7.1 8+/-2 0,12
19 Epicéa 8,9 8+/-2 0,12
Epicéa 22 Epicéa 10,3 8+/-2 0,12
24 Epicéa 11,3 8+/-2 0,12
27 Epicéa 12,7 8+/-2 0,12
42 Epicéa 19,7 8+/-2 0,12
aa )
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence , les caractéristiques typiques du bois varient d’'un panneau a I'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont

naturelles et inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.
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CARACTERISTIQUES EPICEA AB
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La photo montre seulement un exemple d‘apparence , les caractéristiques typiques du bois varient d’'un panneau a I'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont

naturelles et inévitables. Pour plus d‘informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.
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Les illustrations montrent certaines caractéristiques de ce type de plaque.
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